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1

0 RIBAの設立から現在まで

1834年に設立。現在は会員数が約40,000名
/RIBA > About the RIBA > History, Charter and Byelaws より

2

0 Architectと名乗るためにはRIBAに認証された課程を修める

3-4年 学業（Part 1）→ 1年 実務 → 2年 学業（Part 2）→ 2年 実務 → Part 3試験
/https://www.architecture.com/-/media/files/education/think_architecture.pdf

3

0 RIBAによる、建築を巡る社会問題への提言活動

誰がデザインに責任を負うのか。建築家（あるいは技術者）の役割は変容
/https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/ 

riba-statement-on-design-for-fire-safety

（中略）

4

1 変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

2007年版から大幅な改定がなされた
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

5

ステージA～Lから0～7へ。CICで同意されたステージ分けとも揃える
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト1
6

新しい契約形態／サステイナブルデザイン・BIM／プランニングプロセス
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト1
7

ロンドンで2014年春に竣工した 7階建てCLT造集合住宅 
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験1
8



ロンドンにおける集合住宅設計の経験

敷地と赤レンガの既存建物（旧ペンギンブックス印刷工場）
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)
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1
9

ロンドンにおける集合住宅設計の経験

現在の敷地を鳥瞰
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)
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1
10

英国式デザインビルドに頻繁に携わるRIBAメンバーは40%（2012年時点）
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト1
11

1

LANCER

De	Vere	Estates

Architectura	Appraisal	Panel

ロンドンで2014年春に竣工した 7階建てCLT造集合住宅 
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験

12

広がる建築家の職域に対応（計画開始前や引き渡し後）／カスタマイズの幅
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト1
13

3-4年 学業（Part 1）→ 1年 実務 → 2年 学業（Part 2）→ 2年 実務 → Part 3試験

2-0
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

14

S106による行政区との取り決め

2-0 ロンドンにおける集合住宅設計の経験

/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

15

同行政区で建設されている高級集合住宅の、オフサイトアフォーダブルハウジング

2-0 ロンドンにおける集合住宅設計の経験

/ De Vere Gardens, David Chipperfield Architects, London (2015)

16



何を設計すべきかをブリーフにまとめる

2-1
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

17

目指したもの

クライアント・バイヤー・行政区からの要望を設計で解決する
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)
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2-1

18

ブリーフをもとにコンセプトデザインを行う

2-2
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

19

なぜCLTは選ばれたか　サステイナビリティ指標

Code for Sustainable Home level 4を取得するうえでCLTには多くの利点があった
/ Code for Sustainable Home

2-2

20

なぜCLTは選ばれたか　建物の軽量化

環境負荷低減と工期短縮のため、既存建物の地上階スラブと基礎を再利用
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

21

なぜCLTは選ばれたか　建物の軽量化

必要ボリュームを既存基礎上に建てるには「軽い建築」でなくてはならない
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

22

なぜBIPVは選ばれたか　再生可能エネルギー20%

BIPV（太陽光パネルを建築に組み込む手法）でサステイナビリティを可視化
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

23

なぜBIPVは選ばれたか　再生可能エネルギー20%

伝統的なよろい戸の姿を借りたソーラーシャッターのデザイン
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

24



なぜBIPVは選ばれたか　再生可能エネルギー20%

ソーラーシャッターは発電のほか、日除けやプライバシー確保の機能も持つ
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

25

なぜBIPVは選ばれたか　再生可能エネルギー20%

南立面にはソーラーシャッターが全面的に配される
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

26

なぜBIPVは選ばれたか　再生可能エネルギー20%

住戸内部からソーラーシャッターを介してバルコニーからの眺望を眺める
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-2

27

住まい方の変化にも対応した間取りを様々な家族形態に応じて提供
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験2-2

28

地上階は車椅子利用者住戸や共用部を配置。上階と間取りが異なるためRC造
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験2-2

29

2～6階はCLT造で各階7住戸を配置。すべての住戸がバルコニーを持つ
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験2-2

30

最上階はCLTの壁厚が薄いが、下階と間取りが異なるため床スラブは厚い
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおける集合住宅設計の経験2-2

31

このステージでは設計内容にコスト情報が伴う

2-3
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

32



建物の軽量化のために採用されたCLT構造。１階のみRC造。バルコニーはS造
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

建物のマテリアリティがすべて決定する2-3

33

乗り越えなければならなかったこと

設計基準が存在しなかったため実証的アプローチで施工中の安全性を証明
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-3

34

スペシャリストコントラクターやサプライヤーからのインプットを反映する

2-4
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

35

ロンドンにおけるCLT造設計の実際

欧州各国で製造された建材がロンドンに輸送され組み立てられる
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

36

ロンドンにおけるCLT造設計の実際

KLHのCLT工場
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

37

ロンドンにおけるCLT造設計の実際

KLHのCLT工場
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

38

ロンドンにおけるCLT造設計の実際

地上階と最上階は間取りが異なり、荷重伝達のためにCLT床板の厚みが異なる
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

39
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ロンドンにおけるCLT造設計の実際

CLTとコンクリートや鋼製部材との接合ディテール
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4
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乗り越えなければならなかったこと

構造壁と非構造壁のディテール
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

41

乗り越えなければならなかったこと

外壁のディテール
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-4

42

着工前の調整、および施工中の質疑対応。竣工まで。

2-5
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

43

ロンドンにおけるCLT建設プロセス

CLT板はオーストリアの工場で加工されロンドンへ輸送された
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)
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2-5

44

オーストリアの工場から運ばれたCLT板は12週間で組み立てが完了した
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

ロンドンにおけるCLT造集合住宅設計の経験2-5

45

ロンドンにおけるCLT建設プロセス

オーストリアの工場から運ばれたCLT板は12週間で組み立てが完了した
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

46

ロンドンにおけるCLT建設プロセス

CLT板同士の接合の様子
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

47

ロンドンにおけるCLT建設プロセス

設備配管の経路はあらかじめカットされている
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5
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乗り越えなければならなかったこと

プラスターボードを張る前の住戸内部
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

49

乗り越えなければならなかったこと

仕上げが施された内観からはCLTの構造をうかがい知ることはない
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

50

乗り越えなければならなかったこと

外装材は圧縮木質繊維をパネル化したもの
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

51

防音と防耐火のためにCLTは覆い隠されてしまう
/ Student accommodation, University of East Anglia  (2015-)

ロンドンにおけるCLT造集合住宅設計の経験2-5

52

ロンドンにおけるCLT造設計の実際

バルコニーを支えるPCフレームは鋼製部材を介しCLT躯体とも接続
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-5

53

竣工検査や引き渡しなどにより、契約をクローズ。振り返りなどを行う

2-6
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

54

得られたもの

木質製品の社会的・環境的サステイナブル性を評価するPEFC初の認証建築物に選出
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-6

55

得られたもの

エネルギー消費量比較
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-6
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BEST	 AFFORDABLE	 HOUSING	
SCHEME	OF	THE	YEAR	受賞	

24	housing	awards	2014

得られたもの

2014年の最も優れたアフォーダブルハウジングとして表彰される
/ Kingsgate House, Horden Cherry Lee Architects, London (2010-2014)

2-6

57

引き渡されてからも、設計者にアセスメント業務等がある場合に対応

2-7
/https://www.architecture.com/-/media/gathercontent/riba-plan-of-work/additional-documents/

ribaplanofwork2013overviewfinalpdf.pdf

変わる「設計」に対応した、新しい標準ワークリスト

58

3 BIMに関する状況

BIMコーディネートを内製するか、外注するか
/New Found Land, Horden Cherry Lee Architects (under construction)

59

・グループには最低一人 BIM マネージャーを配置 

・ベントレー社が開発した AECOsim を BIM ソフトとして主に利用 

・BIM のファイル形式は、Native、IFC、COBie 

　コビー（COBie：Construction-Operations Building Information Exchange）、　 
　は BIM モデルのデータ交換基準である「IFC」をベースに開発されたデータ交換標 

　準で、設計・施工段階から運用段階へと建物の情報を受け渡すために使われるデー 
　タフォーマットである。ＦＭ時に力を発揮する 
・BIM を使うことで会社の経験値がデータベースとして残り、次のプロジェクトへ 

　フィードバックできることが利点 
・キーワード  

 - Design Authorizing 
 - Specification（標準仕様と経験の蓄積が BIM に反映される） 

 - Masterplanning 
 - Cost Operation (Value Analysis) 
 - Data Management (Excel データを BIM データへ変換、什器の配置検討など)

G事務所におけるBIM状況

BIMの使用状況についてヒアリングを行った
/2018 年 9 月 20 日 pm4:00～pm5:00　某設計事務所 ロンドンオフィス 

　A女史 (BIM Manager)、D女史 (Architectural Designer) 3
60

・すべての表現を BIM ソフトだけではやらない。例えば、ライノセラスで作成した地 

　形図と BIM で作成した建物データをマージして全体を表現する（データが重くなる 
　のを回避） 

・クラウドを利用することで、意匠、構造、設備、積算、施工いずれからも同じ建物 
　データをチェックできる態勢としている。 
・BIM マネージャーの役割 

　-プロジェクト全体の進捗管理 

　-どこまで BIM でやるか？全体のコントロール 

　-デザイナー50 人に対して BIM マネージャー7 人 
　-BIM データのチェック 

　-担当者への BIM 教育 

・BIM マネージャーは構造コンサル、設備コンサルも含めてコントロールすることも 

　ある（追加フィーを請求）

3 G事務所におけるBIM状況

BIMの使用状況についてヒアリングを行った
/2018 年 9 月 20 日 pm4:00～pm5:00　某設計事務所 ロンドンオフィス 

　A女史 (BIM Manager)、D女史 (Architectural Designer) 

61

・BIM モデル（例えば Revit）による干渉チェックはデータが非常に重く動きが悪い 

　ので、通常 Navisworks にインポートしてモデル表示する 
・Computing & Representing 

　- Documentation Set 
　- 3D Detailing 
　- AR 
　- VR 
・3D データを 2D 図面データへ変換するソフトを自社開発（2D データも現状必要） 

　ただし、不整合は 3D データを優先するという契約の場合も 
・ディテールを初めからモデル化するとデータが重くなる 

　⇒設計のどの段階で精度を上げるかをコントロールすることが重要 

・VR や AR は、いちいち模型を作ることなく検討やプレゼンができるので極めて有 
　効な手段 
・Workflow Automation 

・Tailored Tool

3 G事務所におけるBIM状況

BIMの使用状況についてヒアリングを行った
/2018 年 9 月 20 日 pm4:00～pm5:00　某設計事務所 ロンドンオフィス 

　A女史 (BIM Manager)、D女史 (Architectural Designer) 

62

・プロジェクトの初期段階から BIM Manager が介入して BIM での作業方針を決める 

　この際、過去の問題点や課題を参考にしている 

・BIM の活用により顔を合わせての打合せは激減した（On-line打合せは頻繁に実施） 

■その他 

・クライアント、設計者、コントラクターそれぞれがコストコンサルタントと契約し 
　ており、設計の進捗に合わせ３者協議しながらコスト精度を上げている。一般にコ 
　ストコンサルはプロジェクトにおいて大きな影響力を持っている。 

・BIM への対応について、構造コンサルは何とか期日を守って付いてきているが、設 
　備コンサル、数量コンサルなどは対応が遅れがちである。

3 G事務所におけるBIM状況

BIMの使用状況についてヒアリングを行った
/2018 年 9 月 20 日 pm4:00～pm5:00　某設計事務所 ロンドンオフィス 

　A女史 (BIM Manager)、D女史 (Architectural Designer) 

63


